
NY VIKPLOG VDP2504 
FÖR SUV, SMÅ LASTBILAR OCH TRAKTORER

EXTRAUTRUSTNING:
•	 Hydraulstation med ventilblock och 

fjärrkontroll
•	 Ploglampor med ram med fjärrkontroll
•	 Gummi- eller stålskären

STANDARDUTRUSTNING:
•	MEIREN patenterade polyuretanskärhållare, som anpassar 

sig efter underlagets ojämnheter
•	Nytt lågvikt parallellogram
•	Tvådelad vändskiva
•	Monteringar för fordon eller traktorer
•	Hydraulslangar och snabbkopplingar ¼” “hane” (för 

traktorer)
•	Roterande cylindrar (2 st) och lyftcylinder (1 st) – ingen 

lyftcylinder behövs för traktorer.
•	Justerbar skärvinkel
•	Säkerhetsmärkning
•	Hög slitstark polyuretanfärg, Meiren gul

Den nya VDP2504 V-plogen för SUV, små lastbilar och traktorer. Tack vare sina unika “ljudreducerande” 
bladhållare är den nya VDP2504 snöplogen perfekt för snöröjning i städer, liksom för städning av par-
keringsplatser, trottoarer och andra smala vägar.
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TEKNISKA DATA: VDP2504

• Skärens bredd: 2 143 mm – 2 563 mm
• Skärens skärvinkel i förhållande till markytan (stålskär): 75º eller 90º
• Skärens skärvinkel i förhållande till markytan (gummiskär): 100º
• Skärens antal: 4× 608 mm
• Skärhållare antal: 8× 305 mm (av polyuretan)
• Plogbladets höjd (skären ingår): 732 mm
• Max diagonalställning (båda riktningarna): 34º
• Vikt med standardutrustning: 205 kg
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Viktiga fördelar med den nya VDP2504 snöplogen: 

•	 Ren vägyta – Våra patenterade polyuretanbladhållare anpassar sig efter underlagets ojämnheter och ger renast möjliga 
vägyta.

•	 Tillförlitlighet – Snöplogen är utrustad med polyuretanbladhållare som smidigt löper över ett hinder som exempelvis 
brunnslock. Detta minskar skadorna och underhållskostnaderna för plogen.

•	 Lågt ljud – Tack vare polyuretanbladhållarna fungerar plogen tyst, eftersom ljudet från stålskären inte överförs till plo-
gkroppen.

•	 Justerbar skärvinkel – Vinkeln på skären (i förhållande till marken) kan justeras. Vid användning av stålskär rekommen-
derar vi att du använder en 75º (aggressiv) graders vinkel, med gummiskär används 100º (passiv) vinkel.

•	 Lätt att använda – Snöplogen manövreras enkelt från hytten med hjälp av en joystick.
•	 Ekonomiskt – Jämn och smidig gång över vägytan garanterar en effektivare snöröjning, vilket medger mindre salt- och 

bränsleförbrukning samt underhållskostnader.
•	 Universella tillämpningar – Snöplogen är lämplig för SUV (med parallellogram), små lastbilar och traktorer.

MEIREN ENGINEERING OÜ  
VÄIKE MÄNNIKU 7 /// TALLINN 11216 /// ESTLAND /// TEL: +372 56499 190 /// E-POST: INFO@MEIREN.EE /// WWW.MEIREN.SE


